FICHA TECNICA DEL TEJIDO

Articulo/Article MICROFIBRA 86 TECNOSANI ( CERTIFICADO ITEL N° CE-11343 ) WHITE

utilizable. 25 lavados 1 ~ MADE IN SPAIN ' TEJIDO TESTADO

ANALISIS FISICO /PHYSICAL ANALYSIS _
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Urdimbre / Warp 750 | oo s | SRESSRERERRN
o

pltiestbesr Moo Trama / Weft iS00 | |

Urdimbre / Warp 104 | s eeninn | SR
s A __[Trama / we 71| |
|Ligamento / Weave __PLANA / PLAIN 2 Adatis
ICump. Urd./ Comp. Warp 100% PES ISE 1833:2006
_Enmp. Tr./ CE!‘I_'!D.WHft 100%__PES 3 i

: |
Total Comp. 100% PES sl:':‘nﬁ:u;faf"ff;'f.‘:
Ancho Final / Final Width cm 160 - 165 1SO 3932:1976
_!'!lu / Weight jr/mz 82 - 86 ISO 3301_:_19??
. EN-13795
Resistencla Rotura/ Breakage (Kgs.) Urdimbre kL
s ashais ] Trama DASS L kgf 2SN _
Resistencla Abrasion pass EN-13795
Rulltuncllluglrru / Tear Urdimbre/Warp (G) N/A Trama / Weft N/A EN-13795
[% Urdimbre 559
Encogimiento / Shrinkage °c| 60 _ 0-3% NP EN ISO 5077:2008
e | /2

Solldez al lavado 60°c

Pllling 5 I 0-5 TN | I UNE ENISOTI29452 18
Transpirabilidad ' < 60 Pa/cm2 e . o ]
Eficiencia Filtracién Aerosol 3 >95% UNE EN14683
Eficiencia Filtracién Particulas _>94% UNE EN14683
Filtracién Particulas i 0,3 micras y >95% eficiencia UNE EN149
Presencia Bacteriana SECO: PASS MOJADO: PASS EN-13795

RESULTADOS / RESULTS _____ VALORES/VALUES

S § Sy [ S
pH Conforme/According Oeko-Tex II 4,0 - 7,5
Formaldehido | Conforme/According Oeko-Tex II |<16ppm| <7Sppm | UNE EN ISO 14184-1:1999
Arilaminas __ ; Confnnemccrd ng Oekn- I1

i o = e ik L B B

CARACTERISTICAS

____20ppm |  UNE2002/61/CE

. )] o |

Metales Pesados
AZO Colorants

Colorantes Alérgicos

SIMBOLOS DE LAVADO/
WASH CARE SYMBOLS

Observaciones:

TRAS 25 LAVADOS EL ACABADO EMPIEZA A PERDER PROPIEDADES - LAVAR CON DETERGENTE NEUTRO

AFTER 25 WASHES THE FINISH BEGINS TO LOSE PROPERTIES - WASH WITH NEUTRAL DETERGENT
NO USAR LEJIA / DO NOT USE BLEACHING

PLANCHADO A 140° de 10-15 SEGUNDOS / IRON 140° FOR 10-15 SECONDS

Ficha técnica del tejido utilizado para la fabricacién de las mascarillas higiénicas reutilizables. V2.06/20.3

Distribuidor exclusivo
TEXGRA 7
A - oo disFaro

7"“34&*. pharma



TERGRRF SL Distribuidor exclusivo

Apolo, 24 oo diISFaro
08228 Terrassa (BCN) pharma
Espana

Mascarilla higiénica infantil

Composicion:

Microfibra 86 Tecnosani (Tejido certificado ITEL n® CE-11343)
2 capas 82 gr/m2 100% PES

Perfilado 64% PES 36% CO

Elastico 68% PES 32% Latex

Periodo recomendado de uso 4 horas, en caso que se deteriore por
el uso, se recomienda sustituirla por otra.

Reutilizable. 25 lavados.
Lavar a 60 grados.
No utilizar lejia, no limpiar en seco. Utilizar detergente neutro.

Planchado a temperatura maxima de 140 grados.

Advertencia: Este dispositivo no es un producto sanitario en

sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE/2017 /745, ni
un EPI en el sentido del reglamento UE/2016/425.

Se recomienda un lavado antes de su primer uso.



INSTRUCCIONES DE USO

Generalidades:
Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente segun se indica a
continuacién, por esta razén, la colocacién, el uso y la retirada de las mascarillas

higiénicas para nifios debe ser supervisada por un adulto.

Colocacion de la mascarilla:
Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia
de cabello en contacto con la piel del usuario) y respetar los siguientes pasos:

1. Lavarse las manos con agua y jabén o frotarlas con una solucion hidroalcohdlica
antes de manipular la mascarilla.
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2. ldentificar la parte superior de la mascarilla.
3. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
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4. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés de cabeza detras de la
misma o a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.




6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.

7. Verificar que la mascarilla esta colocada correctamente. Para esto es necesario
verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.

8. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita
tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabon o

frotarselas con una solucién hidroalcohodlica.

Retirada de la mascarilla:
Para evitar la contaminacién al retirar una mascarilla, se deben seguir los

siguientes pasos:

1. quitarse los guantes de proteccion;
2. lavarse las manos con agua y jabén o frotarlas con una solucién hidroalcohdlica;

3. retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla;
4. lavarse las manos con agua y jabén o frotarlas con una solucién hidroalcohdlica.

Lavado y secado de la mascarilla:
El lavado y secado de la mascarilla debe ser acorde con las recomendaciones del

fabricante.
Se debe realizar un ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar), con el

detergente neutro, a una temperatura de lavado de 60 *C. No usar lejia. No lavar en

seco.
Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia.

La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias.
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No se deben utilizar productos que puedan degradar o daiar los materiales y que

disminuyan su capacidad protectora.
Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 h posteriores
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al lavado.



Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben
evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.

Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspeccion visual (con guantes
de proteccion o manos lavadas). Si se detecta algin dafo en la mascarilla (menor
ajuste, deformacion, desgaste, etc.), se debe desechar |la mascarilla.

Eliminacién de la mascarilla:

Ena vez sot?repasado el numero maximo de lavados se debe desechar la mascarilla.
as n}ascanllas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de
plastico (preferiblemente con tapa y control no manual).

Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para
desechos biologicos.

Duracién de uso maximo continuado:

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un
tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se
recomienda sustituirla por otra.

Durante el periodo de uso, la mascarilla se debe retirar de acuerdo con las
instrucciones mencionadas anteriormente.

I.a mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda
colocar correctamente sobre la cara.

No se debe utilizar la mascarilla si estd sucia o humeda.

En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto
con cualquier superficie.

Tampoco se debe colocar en una posicion de espera en la frente o debajo de la
barbilla durante y después del uso.

Fabricado en Espana
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